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8.Roboty w zakresie usuwania gruzu - 45111220-6
9.Malowanie  - 45442110-1
10.Rózne specjalne roboty budowlane - 45262600-7
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NORMA 3



PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 W y sanitarne dziewcz t i ch opców - SEGMENT  "A"  - Parter, I Pi tro i II Pi tro

1.1 Parter, I Pi tro, II Pi tro
1

d.1.
1

KNR 4-01
0427-07
SST pkt.1
analogia

Rozebranie cianek dzia owych drewnianych istniej cych kabin ust po-
wych

m2

(0.90*2+3.02*2.30)*2.2*3 m2 57.724
RAZEM 57.724

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-15
SST pkt. 1

Wykucie z muru ka dej wmurowanej ko cówki wspornika stalowego szt.

18.00 szt. 18.000
RAZEM 18.000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0212-03
SST pkt. 1

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - p yta kana u
co

m3

0.60*0.60*0.12 m3 0.043
RAZEM 0.043

4
d.1.

1

SST pkt. 1
kalk. w as-
na

Wykonanie i monta  w azu rewizyjnego na kanale co w ramach z k towni-
ka 40x40 w sanitariacie

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04
SST pkt.1

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wej cie z
korytarza

szt.

9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0336-04
SST pkt. 1

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - dla obsadzenia nadpro y na poszerzeniach drzwi
wejsciowych z korytarzy do umywalni

m

1.20*0.25*4*3 m 3.600
RAZEM 3.600

7
d.1.

1

KNR 2-02
0126-05
SST pkt. 1

enie nadpro y prefabrykowanych - drzwi wej ciowe z korytarzy do
umywalni

m

6*1.20*3 m 21.600
RAZEM 21.600

8
d.1.

1

KNR 4-01
0705-03
SST pkt. 3

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci do 50 cm na mu-
rach z cegie  lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy -po nadpro-
ach

m

1.50*1.20*4*3 m 21.600
RAZEM 21.600

9
d.1.

1

KNR 4-01
1204-02
SST pkt.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trz-
nych cian

m2

4.00*3 m2 12.000
RAZEM 12.000

10
d.1.

1

KNR 4-01
0329-02
SST pkt. 1

Wykucie otworów w cianach z cegie  o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie drzwi pomi dzy umywalni  a wc

m2

2.00*0.20*3 m2 1.200
RAZEM 1.200

11
d.1.

1

KNR 4-01
0708-01
SST pkt. 3

Wykonanie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej  na o cie ach szeroko ci do 15 cm

m

2.00*3 m 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1.

1

KNR 4-01
0819-15
SST pkt. 1

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek m2

<umywalnia i wc ch opców>(2.08+3.02)*2*1.50*3+(3.02+3.03)*2*1.50*3 m2 100.350
<umywalnia i wc dziewcz t>(2.55+2.15)*2*1.50*3+(2.27+3.48)*2*1.50*3 m2 94.050

RAZEM 194.400
13

d.1.
1

KNR 4-01
0804-08
SST pkt. 1

Zerwanie cokolika cementowego m
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
((3.02+2.08)*2+(2.75+3.02)*2+(2.15+2.55)*2+(3.48+2.27)*2)*3 m 127.920

RAZEM 127.920
14

d.1.
1

KNR 4-01
0701-05
SST pkt. 1

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

194.40 m2 194.400
RAZEM 194.400

15
d.1.

1

KNR 2-02
0120-02
SST pkt.2

cianki dzia owe pe ne z cegie  pe nych lub dziurawek grubo ci 1/2 ceg. m2

(1.10*2*2.20+0.50*0.20*3.48)*4*3 m2 62.256
RAZEM 62.256

16
d.1.

1

KNR 2-02
0803-03
SST pkt. 3

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach i s u-
pach

m2

62.256*2 m2 124.512
RAZEM 124.512

17
d.1.

1

KNR 4-01
0322-02
SST pkt. 3

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

2.00*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

18
d.1.

1

KNR 5-08
0505-01
analogia

Monta  z pod czeniem na gotowym pod u opraw o wietleniowych plafo-
nowych

szt.

3.00*6 szt. 18.000
RAZEM 18.000

19
d.1.

1

KNR 2-02
1016-02
SST pkt. 6

cie nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie  dla drzwi
wewn trzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia cian

szt.

10.00*3 szt. 30.000
RAZEM 30.000

20
d.1.

1

KNR 4-01
0716-02
SST pkt. 3

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na pod u z ceg y i
pustaków na cianach w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5
m2

m2

194.40 m2 194.400
RAZEM 194.400

21
d.1.

1

KNR 2-02
2004-01
SST pkt. 2

Obud. pionów i poziomów kanalizacyjnych  pod sufitem  p ytami gips.-kar-
ton.na rusztach metal.pojedy .jednowarstw.55-01

m2

3.20*1.20*5*3 m2 57.600
RAZEM 57.600

22
d.1.

1

KNR 2-02
0829-01
SST pkt.
5.3

Licowanie cian p ytkami na klej - przygotowanie pod a m2

<umywalnia i wc ch opców>((2.08+3.02)*2*2.20+(3.02+3.03)*2*2.20)*3+(
1.10*4*2.20+0.50*3.50*2.20)*3-(0.90*2.00*3)

m2 182.370

<umywalnia i wc dziewcz t>(2.55+2.15)*2*2.20*3+(2.27+3.48)*2*2.20*3+
(1.10*4+0.50*3.50*2.20)*3-(0.90*2.00)*3

m2 157.290

RAZEM 339.660
23

d.1.
1

NNRNKB
202 1134-
02  SST
pkt. 5.3

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami gruntuj cymi - powierzchnie pio-
nowe

m2

339.66 m2 339.660
RAZEM 339.660

24
d.1.

1

KNR 2-02
0829-07
ST pkt. 5.3

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod  kombino-
wan

m2

339.66 m2 339.660
RAZEM 339.660

25
d.1.

1

NNRNKB
202 0842-
02  SST
pkt. 5.3

(z.VII) osadzenie listew wyko czaj cych przy licowaniu cian p ytkami w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

28*2.20 m 61.600
RAZEM 61.600
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26

d.1.
1

KNR 4-01
0207-05

Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w pod ach, m

3.30*3 m 9.900
RAZEM 9.900

27
d.1.

1

KNR 4-01
0803-02
SST pkt.
5.1

Uzupe nienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym
miejscu z zatarciem na g adko

m2

9.90*0.30 m2 2.970
RAZEM 2.970

28
d.1.

1

KNR 4-01
0804-06
SST pkt.
5.1
analogia

Naci cie pod a lastrykowego m2

(2.08*3.02+3.02*3.03)*3+(2.15*2.55+3.48*2.27)*3 m2 86.443
RAZEM 86.443

29
d.1.

1

KNR 2-02
0120-01
SST pkt. 2

cianki dzia owe pe ne z cegie  pe nych lub dziurawek grubo ci 1/4 ceg. -
obudowa poziomów kanalizacyjnych

m2

1.10*3*0.30*3*3 m2 8.910
RAZEM 8.910

30
d.1.

1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach j.w. m2

9.00 m2 9.000
RAZEM 9.000

31
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami gruntuj cymi - powierzchnie po-
ziome

m2

86.443 m2 86.443
RAZEM 86.443

32
d.1.

1

NNRNKB
202 2806-
05  SST
pkt. 5.1.

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES antypo lizgo-
wych  o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

86.443 m2 86.443
RAZEM 86.443

33
d.1.

1

NNRNKB
202 2809-
03  SST
pkt. 5.1

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

128.00+1.10*4*3 m 141.200
RAZEM 141.200

34
d.1.

1

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa
wyka czaj ca

m

141.20 m 141.200
RAZEM 141.200

35
d.1.

1

KNR 2-02
1017-02
SST pkt. 6

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wyko czone

m2

0.90*2.00*9*3 m2 48.600
RAZEM 48.600

36
d.1.

1

KNR 2-02
1017-02
SST pkt. 6

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wyko czone

m2

0.70*2.00*3 m2 4.200
RAZEM 4.200

37
d.1.

1

KNR 4-01
1202-09
SST pkt. 4

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod o-
gi ponad 5 m2

m2

<umywalnia i wc ch opców>((2.08+3.02)*2*1.00+(3.02+3.03)*2*1.00)*3+(
2.08*3.02+3.03*2.75)*3

m2 110.742

<umywalnia i wc dziewcz t>(2.55+2.15)*2*1.00*3+(2.27+3.48)*2*1.00*3+
(2.55*2.15+2.27*3.48)*3

m2 102.846

RAZEM 213.588
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38

d.1.
1

KNR 4-01
1202-07
SST pkt. 4

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

7.80 m2 7.800
RAZEM 7.800

39
d.1.

1

KNR 2-02
0815-04
SST pkt. 4

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

110.742-(2.08*3.02+3.03*2.75)*3+102.846-(2.55*2.15+2.27*3.48)*3 m2 129.599
RAZEM 129.599

40
d.1.

1

KNR 2-02
0815-06
SST pkt. 4

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-
fabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

213.588-129.599 m2 83.989
RAZEM 83.989

41
d.1.

1

KNR 2-02
1505-03
SST pkt. 4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych (mo-
rela, pistacja, ko  s oniowa) powierzchni wewn trznych - pod y gipso-
wych z gruntowaniem

m2

213.588 m2 213.588
RAZEM 213.588

42
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
SST pkt. 7

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi
na odleg  do 1 km

m3

3.40 m3 3.400
RAZEM 3.400

43
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi -
za ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

3.40 m3 3.400
RAZEM 3.400

2 Wc personelu Parter
44

d.2
KNR 4-01
0427-07
analogia

Rozebranie cianek dzia owych drewnianych istniej cych kabin ust po-
wych

m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

45
d.2

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru ka dej wmurowanej ko cówki wspornika stalowego szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.2

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - dla obsadzenia nadpro y na poszerzeniach drzwi
wejsciowych z korytarzy a wc

m

1.20*0.25*2 m 0.600
RAZEM 0.600

48
d.2

KNR 2-02
0126-05

enie nadpro y prefabrykowanych - drzwi wej ciowe z korytarzy do
umywalni

m

1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400

49
d.2

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci do 50 cm na mu-
rach z cegie  lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy -po nadpro-
ach

m

1.50*1.20*2 m 3.600
RAZEM 3.600

50
d.2

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w cianach z cegie  o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie drzwi pomi dzy umywalni  a wc

m2

2.00*0.20 m2 0.400
RAZEM 0.400

51
d.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej  na o cie ach szeroko ci do 15 cm

m

2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52

d.2
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek m2

(2.45+1.58)*2*1.50 m2 12.090
RAZEM 12.090

53
d.2

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

(1.58+2.35)*2 m 7.860
RAZEM 7.860

54
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

12.09 m2 12.090
RAZEM 12.090

55
d.2

KNR 2-02
0120-02

cianki dzia owe pe ne z cegie  pe nych lub dziurawek grubo ci 1/2 ceg. m2

1.10*2.20+0.30*2.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

56
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2

KNR 5-08
0505-01
analogia

Monta  z pod czeniem na gotowym pod u opraw o wietleniowych plafo-
nowych

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2

KNR 2-02
1016-02

cie nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie  dla drzwi
wewn trzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia cian

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na pod u z ceg y i
pustaków na cianach w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5
m2

m2

12.09 m2 12.090
RAZEM 12.090

60
d.2

KNR 2-02
2004-01

Obud. pionów i poziomów kanalizacyjnych  pod sufitem  p ytami gips.-kar-
ton.na rusztach metal.pojedy .jednowarstw.55-01

m2

3.20*0.80 m2 2.560
RAZEM 2.560

61
d.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie cian p ytkami na klej - przygotowanie pod a m2

(2.45+1.70)*2*2.20+1.10*2*2.20+1.12*0.20-(0.90*2.00) m2 21.524
RAZEM 21.524

62
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami gruntuj cymi - powierzchnie pio-
nowe

m2

21.524 m2 21.524
RAZEM 21.524

63
d.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod  kombino-
wan

m2

21.524 m2 21.524
RAZEM 21.524

64
d.2

NNRNKB
202 0842-
02

(z.VII) osadzenie listew wyko czaj cych przy licowaniu cian p ytkami w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

6.80 m 6.800
RAZEM 6.800

65
d.2

KNR 4-01
0207-05

Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w pod ach, m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2

KNR 4-01
0803-02

Uzupe nienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym
miejscu z zatarciem na g adko

m2

0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

67
d.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Naci cie pod a lastrykowego m2

1.70*2.45 m2 4.165
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.165

68
d.2

KNR 2-02
0120-01

cianki dzia owe pe ne z cegie  pe nych lub dziurawek grubo ci 1/4 ceg. -
obudowa poziomów kanalizacyjnych

m2

1.10*0.30 m2 0.330
RAZEM 0.330

69
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach j.w. m2

0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

70
d.2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami gruntuj cymi - powierzchnie po-
ziome

m2

4.165 m2 4.165
RAZEM 4.165

71
d.2

NNRNKB
202 2806-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES antypo lizgo-
wych  o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

4.165 m2 4.165
RAZEM 4.165

72
d.2

NNRNKB
202 2809-
03

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(1.70+.45)*2 m 4.300
RAZEM 4.300

73
d.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa
wyka czaj ca

m

4.30 m 4.300
RAZEM 4.300

74
d.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wyko czone

m2

0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

75
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod o-
gi ponad 5 m2

m2

(2.45+1.70)*2*2.20+4.165 m2 22.425
RAZEM 22.425

76
d.2

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000

77
d.2

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

22.425-4.165 m2 18.260
RAZEM 18.260

78
d.2

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-
fabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

4.165 m2 4.165
RAZEM 4.165

79
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych (mo-
rela, pistacja, ko  s oniowa) powierzchni wewn trznych - pod y gipso-
wych z gruntowaniem

m2

22.425 m2 22.425
RAZEM 22.425

80
d.2

KNR 4-01
0108-11
SST pkt. 7

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi
na odleg  do 1 km

m3

1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450

81
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi -
za ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450

3 Wc personelu - I Pi tro , II Pi tro

- 7 -

Norma 3.25



PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
82

d.3
KNR 4-01
0427-07
analogia

Rozebranie cianek dzia owych drewnianych istniej cych kabin ust po-
wych

m2

0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

83
d.3

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru ka dej wmurowanej ko cówki wspornika stalowego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

84
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

85
d.3

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - dla obsadzenia nadpro y na poszerzeniach drzwi
wejsciowych z korytarzy a wc

m

1.20*0.25*4 m 1.200
RAZEM 1.200

86
d.3

KNR 2-02
0126-05

enie nadpro y prefabrykowanych - drzwi wej ciowe z korytarzy do
umywalni

m

1.20*4 m 4.800
RAZEM 4.800

87
d.3

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci do 50 cm na mu-
rach z cegie  lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy -po nadpro-
ach

m

1.50*1.20*4 m 7.200
RAZEM 7.200

88
d.3

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w cianach z cegie  o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie drzwi pomi dzy umywalni  a wc

m2

2.00*0.20*2 m2 0.800
RAZEM 0.800

89
d.3

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej  na o cie ach szeroko ci do 15 cm

m

2.00*2*2 m 8.000
RAZEM 8.000

90
d.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek m2

(1.70+2.40+1.10+1.12+0.60+0.50+0.10)*1.50*2 m2 22.560
RAZEM 22.560

91
d.3

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

(1.70+2.40+1.10+1.12+0.60+0.50+0.10)*2 m 15.040
RAZEM 15.040

92
d.3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

22.56 m2 22.560
RAZEM 22.560

93
d.3

KNR 2-02
0120-02

cianki dzia owe pe ne z cegie  pe nych lub dziurawek grubo ci 1/2 ceg. m2

0.50*2.20 m2 1.100
RAZEM 1.100

94
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.3

KNR 5-08
0505-01
analogia

Monta  z pod czeniem na gotowym pod u opraw o wietleniowych plafo-
nowych

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

96
d.3

KNR 2-02
1016-02

cie nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie  dla drzwi
wewn trzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia cian

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

97
d.3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na pod u z ceg y i
pustaków na cianach w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5
m2

m2
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22.56 m2 22.560

RAZEM 22.560
98

d.3
KNR 2-02
2004-01

Obud. pionów i poziomów kanalizacyjnych  pod sufitem  p ytami gips.-kar-
ton.na rusztach metal.pojedy .jednowarstw.55-01

m2

3.20*0.80*2 m2 5.120
RAZEM 5.120

99
d.3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie cian p ytkami na klej - przygotowanie pod a m2

(1.70+2.40+1.10+1.12+0.60+0.50+0.10)*2.20*2 m2 33.088
RAZEM 33.088

100
d.3

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami gruntuj cymi - powierzchnie pio-
nowe

m2

33.08 m2 33.080
RAZEM 33.080

101
d.3

KNR 2-02
0829-07

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod  kombino-
wan

m2

33.08 m2 33.080
RAZEM 33.080

102
d.3

NNRNKB
202 0842-
02

(z.VII) osadzenie listew wyko czaj cych przy licowaniu cian p ytkami w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

12.4 m 12.400
RAZEM 12.400

103
d.3

KNR 4-01
0207-05

Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w pod ach, m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

104
d.3

KNR 4-01
0803-02

Uzupe nienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym
miejscu z zatarciem na g adko

m2

1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000

105
d.3

KNR 4-01
0804-06
analogia

Naci cie pod a lastrykowego m2

(1.70*1.18+1.12*1.20)*2 m2 6.700
RAZEM 6.700

106
d.3

KNR 2-02
0120-01

cianki dzia owe pe ne z cegie  pe nych lub dziurawek grubo ci 1/4 ceg. -
obudowa poziomów kanalizacyjnych

m2

1.10*0.30*2 m2 0.660
RAZEM 0.660

107
d.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach j.w. m2

1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000

108
d.3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami gruntuj cymi - powierzchnie po-
ziome

m2

6.70 m2 6.700
RAZEM 6.700

109
d.3

NNRNKB
202 2806-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES antypo lizgo-
wych  o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

6.70 m2 6.700
RAZEM 6.700

110
d.3

NNRNKB
202 2809-
03

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

15.04 m 15.040
RAZEM 15.040

111
d.3

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa
wyka czaj ca

m

15.04 m 15.040
RAZEM 15.040

112
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wyko czone

m2

0.90*2.00*4 m2 7.200
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RAZEM 7.200

113
d.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod o-
gi ponad 5 m2

m2

(1.70+2.40+1.10+1.12+0.60+0.50+0.10)*1.00*2+6.70 m2 21.740
RAZEM 21.740

114
d.3

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000

115
d.3

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

21.74-6.70 m2 15.040
RAZEM 15.040

116
d.3

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-
fabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

6.70 m2 6.700
RAZEM 6.700

117
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych (mo-
rela, pistacja, ko  s oniowa) powierzchni wewn trznych - pod y gipso-
wych z gruntowaniem

m2

21.74 m2 21.740
RAZEM 21.740

118
d.3

KNR 4-01
0108-11
SST pkt. 7

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi
na odleg  do 1 km

m3

2.20 m3 2.200
RAZEM 2.200

119
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi -
za ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

2.20 m3 2.200
RAZEM 2.200
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